手机监控操作说明
注：本系列DVR手机监控功能支持在Windows Mobile 和Symbian的两种操作系统手机上使用。如手机dopod P660和Nokia N78、Nokia 95。
手机端软件：DVR随机附带光盘或http://www.raysharp.cn——>技术支持——>软件下载——>D9004系列手机监控软件
具体操作步骤如下：
1． DVR端手机监控设置方法：
进入DVR主菜单——>【设备管理】——>【手机监控】，手机监控DVR端菜单设置界面如图。
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【手机监控】菜单中对应的参数项(区分大小写)设置如下：
用户名：  手机监控的用户名。
用户密码：手机监控的用户密码。
服务器端口：可设置范围1024~65535，此端口需要在路由器上映射，其设置方法与网络设置中端口的映射方式相同。如图所示，在路由器管理界面【转发规则】中填上手机监控的服务器端口号，IP地址和DVR的IP填一致，然后保存即可。
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注：此处设置的端口不能与【网络设置】中的端口重复。
二．手机端设置方法：

下面是在两个操作系统下的操作步骤说明。
1. Windows Mobile操作系统手机操作步骤，操作如下：
1）程序下载
从DVR随机附带光盘文件夹Mobile ActiveX中将名为QQEye_windows.CAB的程序拷贝至手机，默认存储在 我的文档 中。如图
[image: image2.png]L sevize
@ 1nature_15fps 207
@ Aoustte 13K
[Seithday_gift /0K
@dng 121K [
@ Dogbark 413
[BlHeart sk
[®lPhoto 36.0K
[& Pond 260K
Dtestlog 1848
Butn 847K
ek say





2）点击此安装程序，在安装初始化检测后要求用户选取安装的位置，一般选取默认的设备即可，如图
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3）点击安装按钮开始安装，如图
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4）安装完毕后，在程序中点击名为QQeye的图标运行。
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5）运行后进入主界面
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●【通道】下拉框，用于现在需要监控的DVR视频通道；选择后可以实现自动连接。

●【连接】按钮，用于连接已设置好的通道的实时视频画面。

●【设置】按钮，用于进行手机监控参数设置。

窗口下方从左到右按钮功能依次是：【云台方向控制（左、右、上、下）】；【区域选择（缩放增大、缩放减小）】；【聚焦（增大、减小）】；【光圈（增大、减小）】；【抓图】。
说明： 如要通过手机控制云台，请先保证DVR上云台参数设置（参见第5.2.5.3节云台设置）正确，然后手机端通道切换到相应的视频通道才能控制云台。

       抓图文件默认保存到安装位置（“程序-->QQeye-->photo文件夹”）。
6）如第一次使用或需要进行参数更改，点击【设置】按钮进入参数设置。否则，直接点击【连接】进入监控画面。
如图
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用户名：DVR上【手机监控】设置的用户名字。

密码：  DVR上【手机监控】设置的用户密码。
服务器：DVR所连接的公网IP地址或动态域名。

服务器端口：DVR上【手机监控】设置的服务器端口。

通道号：设置默认要进行视频监控的DVR视频通道。
以上设置正确后点击【确定】返回到上层主界面。
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7）视频显示模式
常规模式
全屏模式
注：点击屏幕可以在常规模式与全屏模式下进行显示模式切换。
2.Symbian 操作系统手机操作步骤，操作如下：

1）从DVR随机附带光盘文件夹Mobile ActiveX中将名为QQEye_symbian.SIS的程序拷贝至手机，一般默认存储在手机存储卡里。如图
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2）点击进行程序安装。
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3）安装位置可选择手机存储或SD卡。
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4）在弹出的应用程序访问控制对话框中选择“继续”，确定安装的应用程序可以访问网络并继续安装。
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5）安装成功后弹出“安装完成”的提示信息
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6）如果程序安装在SD卡里，请在【应用程序】里找到无线监控的图标。
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7）选择该图标运行后初始界面如图：
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以上按钮操作对应如下：
通道1 通道2   云台：上  云台：左  变倍 +  变焦 +  光圈 +

通道3 通道4   云台：下  云台：右  变倍 –  变焦 –  光圈 –
【播放/停止】  【全屏模式/常规模式】 【抓图】 【设置】 【退出】
注：抓图文件默认保存到默认的安装位置即系统盘，路径如下"C：\Data\Images\”
8）如第一次使用或需要进行参数更改，点击【设置】按钮进入参数设置。如图[image: image14.jpg]B et
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默认接入点：

可选择网络接入点，一般默认接入点选取GPRS连接互联网即可。
服务器地址：

DVR的公网IP地址或动态域名

服务器端口：

DVR上【手机监控】设置的服务器端口

用户名:

DVR上【手机监控】设置的用户名字。

密码：
DVR上【手机监控】设置的用户密码。

通道号:

设置默认要进行视频监控的DVR视频通道。

以上设置正确后点击【完成】返回到上层主界面。

否则，直接点击【播放】按钮进入监控画面。
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9）视频显示模式

常规模式
全屏模式
注：选中显示模式切换按钮可以在常规模式与全屏模式下进行切换。






















































